Архитектурно-краеведческая игра «Архитектура нашего села»

Задание

1. Найти и сфотографировать объект, или часть объекта с присутствием на нем архитектурного элемента название которого есть в словаре.

2. Оформить слайды презентации (не более 3-х) с фотографиями объектов и оформить пояснения с помощью выносок

3. Подготовить краткую защиту проекта и выступить с ним.
Критерии оценки:

1. За каждый снимок правильно найденного архитектурного объекта –      5 баллов;

2. Эстетичность расположения и оформления архитектурного объекта на фотографии – от 1 до 5 баллов;

3. Компьютерный объем презентации (не более 1 Мб) – от 1 до 5 баллов.               /Чем меньше объем, тем лучше, но при этом не потеряйте качество изображения/.
4. Защита презентации – от 3 до 5 баллов.

В помощь историкам и краеведам
Словарь архитектурных терминов
Абсида - Выступ здания, полукруглый граненый или сомкнутый полусводом. В христианских храмах алтарный выступ.
Алтарь - Восточная часть церкви, отделенная от остальных помещений иконостасом
Ансамбль (фран.) - совокупность, стройное целое
Ансамбль архитектурный- гармоничное единство пространственной композиции, включающей здания, инженерные сооружения, зеленые насаждения.
Антамблемент (фран.) - верхняя часть сооружения, обычно лежащая на колоннах, составной элемент архитектурного ордера. Членится на архитрав, фриз, карниз.
Барабан - цилиндр или многогранник, служащий опорой главы
Бочка Форма двухскатной крыши, имеет полукруглые скаты, сходящиеся вверху под острым углом
Брус - бревно прямоугольного или квадратного сечения
Венец - один горизонтальный ряд бревен в срубе связанный в углах врубками
"В лапу" способ соединения бревен в углах без "остатка", т.е. без выпуска концов бревен за пределы наружной плоскости стены.
"в обло" - способ соединения бревен в углах с "остатком", т.е. с выпуском концов бревен за пределы наружной плоскости стены 
Восьмерик - восьмигранный сруб
Глава, главка - церковный купол в форме луковицы, шлема, конуса и т.п. с крестом, который завершает все здание или какую-либо его часть
Гонт - короткий кровельный тес, применявшийся для покрытия криволинейных поверхностей бочек и других форм церковных перекрытий
Закомары - полукруглое завершение части наружной стены здания; как правило, повторяет очертания расположенного за ней свода
Иконостас - стена, отделяющая алтарь от собственно церкви и состоящая из икон, расположенных в соответствии с канонической иерархией в несколько ярусов
Интерьер - внутренний вид здания
Капитель - (от позднелат.) "головка", венчающая часть колонны, столба или пиластры
Карниз (нем.) - горизонтальный выступ на стене, поддерживающий крышу здания и защищающий стену от стекающей воды. Встречается промежуточный карниз, разделяющий этажи. Карниз - также верхняя выступающая часть антаблемента в архитектурных ордерах
Клеть - крытый прямоугольный деревянный сруб
Классицизм (лат.) "образцовый" - архитектуре классицизма присущи четкость и геометричность форм, логичность планировки, сочетание стены с ордером и сдержанным декором. 
Конек - стык двух скатов кровли.
"Курица" - деталь самцовой кровли, предназначенной для поддержки "потолка"; представляет собой ствол дерева, срубленного с одним из ответвлений корня.
Лемех - деревянная черепица, употреблявшаяся для покрытия глав, бочек, барабанов церковных верхов
Наличник - доска, прикрывающая зазор между косяком и бревенчатой стеной. Часто украшается резьбой.
Ордер (нем.) "ряд, порядок" - архитектурный ордер - определенное сочетание несущих и несомых частей строечно балочной конструкции, их структура и художественная обработка. Несущие части - колонна с капителью, базой, иногда с пьедесталом, несомые - архитрав, фриз, карниз.
Охлупень - выдолбленное снизу бревно, закрывающее конек крыши
Пилястры - плоский вертикальный выступ прямоугольного сечения на поверхности стены или столба. Служит для членения плоскости крыши.
Притвор - помещение перед входом в церковь.
Причелина - доска, закрывающая торцы подкровельных слег; обычно покрывается резьбой.
Подклеть - нижний этаж деревянного здания хозяйственного назначения
Полотенце - короткая резная доска, закрывающая стык причелин.
Повал - Верхняя часть сруба, расширенная наподобие карниза (для отвода воды от нижних венцов).
Самцовая - Кровля, у которой тес кладется не на наклонные стропила, а на горизонтальные слеги, врубленные в бревна фронтонов, называемые самцами. Снизу тесины поддерживает потолок, опирающийся на "курицы", сверху - прижимает охлупень. Сандрик - небольшой карниз, расположенный над проемом окна или двери на фасаде здания. Часто завешивается фронтоном.









